本機を使用するには本機の準備を巧い、お使いのパソコンにドライバとソフト 
ウェアをインストールする必要があります。 

正しく動作させるために、この「かんたん設置ガイド」の詳細な情報を必ずお 
読みになり準備を巧つてください。 


step 1 


▼ 


Step 2 


▼ 



このたびは、当社の商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

本機の取り扱い•操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口 （コールセ 
ンター)にお気軽にお申し付けください。 

f コ客端目驟口-) 函 01 20-1 43410 

参受付時間/9:00〜18:00 (±曜日のみ17:00まで） 

参営業日/月曜日〜±曜日（日•祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 


準備完了 


パソコンにドライバとソフトウエア 
をインストールします 


本機の準備を行います 
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本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてくださし、。 


Versions 




■商品を巧認します 


I 取巧説明書の構成 

本機には、 1 U 下の取扱説明書が同栖されています。 


かんたん設置ガイド（本書） 

必ず本書からお読みください。 

本機をお使いいただくための準備について記載しています。 

取扱説明書 

ファクス、コピ ー 、本機のお手入れ、困ったとき、などに 
ついて記載しています。 

取扱説明書〜パソコンま用編〜 
ネットワーク設定説明書 

◎ 

「 PDF マニュアル」が付属の CD - ROM に収録されています。 

取扱説明書〜パソコンま用編〜 

プリンタ、スキャナなど、パソコンと接続して使う機能について 
記載しています。 

ネットワーク設定説明書 

ネットワークプリンタやネットワークファクスとして使う機能について 
説明しています。 


■本機は情報処理装置等電波障害自主規制評議会 ( VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術 
装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがっ 
て正しい取り扱いをしてください。 

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お 
客様相談窓口りールセンター)函0120 -143410 までご連絡ください。 

■お客様または第三者が本製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合または本 
製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除 
き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

■取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、 
ダイレクトクラブ（函0120 -118-825) へごま文ください。吐、日、祝日、長期休暇を 
除く 9:00〜 17:00) 


I 本書で使用されている記号 


A 警告 

ま意 

巧ち 

r ~ Y ~ ' 

巧 説参照 


この表示を無視して、誤った 
取り扱いをすると、人が死 t 
または重傷を負う可能性があ 
る内容を示しています。 

本機をお使いになるに 
あたって、守っていた 
だきたいことがらを説 
明しています。 

補足、参考内容を記載 
しています。 

取扱説明書を参照する 
内容を示しています。 
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付属品を確認します 


次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったり取扱説明書に落 T があったときは、 
お客様相談窓口画 0120-1 43410にご連絡ください。 




本機とパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同栖されておりません。下記のいずれかのケー 
ブルをご購入ください。 

■ USB ケーブル 

USB ケーブルは市販のものをお使いください。 、 

長さが 2.0 m 1 U 内の USB ケーブルをおすすめします。 A プラグ ^ ^ B フフグ 


I ネットワークケーブル 

10 Base - T または100 Base - TX のストレートケーブルをご使用ください。 
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操作パネル 



1. コピー機能ボタン 

5 .停止/終了ボタン 

9. 液晶ディスプレイ 

2. ファクス/電話機能ボタン 

6. モノクロ/カラースタートボタン 

10 .インクカートリッジボタン 

3 .ダイヤルボタン 

7. 電源、ボタン 

11 .デジカメプリントボタン 

4 .モードボタン 

8. ナビゲーシヨンキー 



詳しくは取扱説明書 ri 章各部の名称とはたらき」の「操作パネルの名称とはたらき」を参照して 
じください。 





















































CD - ROM の内容 . 

動作環境 . 

USB ケーフノレで接続する . 

Windows ®98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP ユーザの方 

Windows @98/98 SE/Me ユーザの方 . 

Windows ® 2000 Professional ユーザの方 . 

Windows ® XP ユーザの方 . 

ネットワークケーブレで接続する . 

Windows ®98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP ユーザの方 

MFC / DCP ソフトウェアをインス!>1レします . 

USB ケーフ V レで接続する . 

Mac OS ® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 . 

Mac OS®X 10.1/10.2.1 iU 降ユーザの方 . 

ネットワークケーフ V レで接続する . 

Mac OS ® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 . 

MacOS®X 10.2.4 iU 降ユーザの方 . 


steps ■ネットワーク管理者の方へ 


ネットワーク設定説明書の内容 . 

ブラザ'—ネッワークューティリティ 
「BRAdmin Professional 」 をインストールする （ Windows ® 専用) 

LAN 設定内容リストの印刷 . 

BRAdmin Professional を使って IP アドレス、 

サブネットマスクおよびゲートウエイを設定する （ Windows ® 専用) 
/肖耗品 


Stepl 本機の準備を行います 

1 保護部材を取リタ七します . 6 

2 記録紙トレイ、排紙トレイを取り付けます . 6 

3 目日録紙をでツトしホす . 7 

4 電話機コードを接続します . 7 

5 電源、コードを接続します . 9 

本機の接続イメ ージ . 11 

6 インクカートリッジを取り付けます . 14 

7 印用り品質をチェックします . 16 

Step A : 4色の印用りパターンによる印用り品質チェック . 16 

Step 目：印刷ズレの補正 . 17 

8 受信モードを選びます . 18 

9 日付-時刻を合わせます . 18 

ブ〇 名前とファクス番号を登録します . 20 

パ 発信元登録の消去のしかた . 20 

ブ2 文字の入力のしかた . 21 

Step 2 _ ドライバとソフトウェアをインストールします _ 


@ ^opujM ©Hslupes 
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ホ機の準備を巧います 


h 保護部ネオを取り外します 

密封テープをはがし、本体についている保 
護用のフイルムや紙などを取り除きます。 


注を 


この時点では USB ケーブルは接続しな 
いでください。 



0 本体カバーを持ち上げ、ロックする位置ま 
で開けます。 



0 本機から黄色の保護バーを取り外します。 


黄色の保護バー 



〇 本体カバーを閉じます。 


B 記録紙トレイ、排紙トレイを 
取り付けます 


^ 本機背面に記録紙トレイを取り付けます。 
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B 記録紙を七ットします 


〇 電話機コードを接続します 


■記録紙トレイには、 A 4 (80 g / m 2 の普 
通紙）約100枚まで七ットできます。 
詳細については、取扱説明書「2章 
ご使用前の準備」の「七ットできる最 
大枚数」を参照してください。 


〇 


用紙づまりや給紙ミスを防ぐために、記録 
紙をよくさばきます。 




記録紙ガイドを記録紙の幅に合わせます。 


注を 


■この時点では、 USB ケーブルは接続し 
ないでください。 


〇 


付属の電話機コードを本機の背面の 
「 LINE 」 端子と壁側の電話機コン七ント(こ 
差し込みます。 



©記録 紙ガイドを用紙の幅まで広げます。 ク主^^ 

許緑細がィ ド、 



■ブランチ接続（並列接続）はしないで 
ください。 

ブランチ接続（並列接続）をすると、 
下のような支障があり、正常に動作 
できなくなります。 

-ファクスを送ったり受けたりしている 
ときに、並列接続されている電話機の 
受話器を上げるとファクスの画像が乱 
れたり通信エラーがおきることがあり 
ます。 

-電話がかかってきたとき、ベルが鳴り 
遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手 
がファクスのときに受信できないとき 
があります。 

-並列電話機から本機への転送はできま 
せん。 

-ナンバー■ディスプレイ、キャッチホ 
ン、キャッチホン-ディスプレイなど 
のサービスが正常に動作しません。 

-パソコンを接続すると、本機が正常に 
動作しない場合があります。 
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ホ機の準備を巧います 



■ 付属品の電話機コードをご使用にならな 
い場合も、6極2おの電話機コードをお 
使いください。6極4おの電話機コード 
をご使用になると、通話中に雑音が入る 
ことがあります。 


(接点2個) 


回 


X 咖 

(接点4個) 




■ 3 ピンプラグ式の場合は、市販のモジユ 
ラー付き電話キヤップを購入してください。 



♦ 



■直接配線式の場合は、別途工事が必要で 
す。最寄りの NTT 窓口 （116 番）にお 
問い合わせください。 



取扱説明書では、本機に接続した電話機を外付電 
話機と呼んでいます。 



■外付電話機を接続し、電話番号1つで電 
話とファクスを兼用する場合の接続方法 
です。受信モードを自動切換えに設定す 
ることをお奨めします。 

■お使いの電話回線に、すでに何台かの電 
話機が接続されている場合は、本機また 
は外付電話機がご使用になれない場合が 
あります。この場合、配線工事が必要で 
す。工事には「電話工事担任者」の資格 
が必要となりますので、取付工事を行つ 
た販売店か、最寄りの NTT 窓口 （116 
番）にご相談ください。 

■ナンバー-ディスプレイ対応の電話機を 
外付電話機として接続する場合は、本機 
のナンバー■ディスプレイの設定を「ソ 
トツ'ケデンワユウ七ン」に設定してく 

ゴ f 、 

■外付電話端子 （ EXT .) に接続できる端末 
(電話機など）台数は1台です。 


今お使いの電話機を外付電話機としてご使用になる 
場合は、キャップをはずしてから本機の背面の外付 
電話端子 ( EXT .) に接続してください。 
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源コードを接続します 


〇 電源プラグをコン七ントに差しみます。 
電源が入ると、自動的に回線種別の設定が 
始まります。 



注を 


■感電や火災防止のため、電源、コードお 
よび3極-2極変換アダプタ（日本国 
内でのみ使用可）は、必ず付属のもの 
を使用してください。 

■感電防止のため必ず保護接地を行って 
ください。電漁コン七ントの保護接地 
端子にアース線を確実に接続してくだ 
さし、。 


〇 回線種別の自動設 
定が始まります。 

〇 自動設定が終わる 
と、右記のいずれ 
かの設定された回 
線種別が2秒間、 
液晶ディスプレイ 
に表示されます。 

G 回線種別が自動で 
設定されると、右 
記の画面が表示さ 
れます。 


I カイセンチェックチュウ 


1フツンュ刀イセン了ス 


しダイヤル 10 PPS 7ス 


しダイヤル 20 PPS 7ス 


I 力ートリッシヲカク ニ ン 



■構内交換機など一般と異なる回線につな 
いでいるときは、自動設定できないとき 
があります。 

■回線によっては自動で正しく判別できな 
いときがあります。そのときは、あとで 
手動で回線種別を設定します。 

次ページの「手動で回線種別を設定す 
る」を参照してください。 

■本機を、電話回線に接続せずに使用する 
(コピ ー 、プリンタ、スキャナなどとし 
て使用する）ときは、手動で回線種別を 
「ダイヤル 20 PPS 」 に設定します。 

次ページの「手動で回線種別を設定す 
る」を参照してください。 


こんなメッ七ージが表示されたときは 


■右記のメッセージが 
表示されたときは、 
電話機コードが正し 
く接続されていませ 
ん。電話機コードを 
正しく接続してくだ 
さし、。 


17ンワキコ ー 


〔セツ'/クシテクダサイ 


停止/終了 


電話器コードを接続しない 場合は^ を押してく 
ださし、。 


的 センセツテイシテク ダが. 


は、上記のメッセージが表示されます。 

次ページの「手動で回線種別を設定する」を参 
照して、手動で回線種別を設定してください。 


引き続き、14ぺージの「インク 
力ートリツジを取り付けます」 
へ進んでください。 
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ホ機の準備を巧います 


• 手動で回線種別を設定する 

自動で回線種別を設定できなかったときや、引越し 
などで電話がかからなくなったときは、下の手順 
で、利用中の電話回線に合わせて設定します。 


〇 利用している電話回線の種別を確認しま 
す。 

回線種別は、次の手順で調べることができま 
す。もし、分からないときは、最寄りの NTT 
の支店-営業所または NTT 窓口（116:無料) 
にお問い合わせください。 


0 で回線種別を r ヵィ巧.’ッンュヵィの 

選択します。 

回線種別の表示を下に示します。 

•プッシュ回線のとき ：プッシュカイセン 

•ダイヤル回線 10 PPS のとき：ダイヤル 10 PPS 
•ダイヤル回線 20 PPS のとき：ダイヤル 20 PPS 
•自動設定を行うとき ：ジドウセツテイ 


を押します。 けケッケマシタ ) 


これまでお 
いの電話 
は？ 




ダイヤルした \ 
ときの受話器 
からの音は？ 



と音がする 


と音がしない 


お使いの電 a 
回線は右の通 
りです。 


設定する 
回線種別 




■電話回線には「プッシュ回線」と「ダイ 
ヤル回線 （10 PPS または 20 PPS )」 の 
2種類があります。本機では、ご利用中 
の電話回線の種類に合わせて自動的に回 
線種別を設定することができます。 

■ 通話中は自動設定できません。 

■いったん、自動設定すると電源、コードを 
差し込み直しても再度、回線種別の自動 
設定は行われません。設定し直したいと 
きは、手動で設定し直してください。 



を押して終了します。 



■プッシュ回線をお使いの場合は、「プッ 
シュカイ七ン」を設定してください。 
■設定を間違えると、間違った相手にか 
かったり、ファクスが送信できないこと 
がありますのでごま意ください。 

■ 回線種別を選ぶとき、を押すごとに 

ディスプレイの表示は下記のように変わ 
ります。 


L カイ七ン： カイ七ン： 

プッシュカイ七ン，^ダイヤル 10 PPS 


^カイ七ン： シュべツ： ^ 

ダ斗ヤル 20 PPS ， 戸ジドウ七ッテイ 

■ Yahoo ! BB のモデムに接続する場合は、 
必ず NTT と契約されている回線種別へ 
手動で設定してください。自動で設定し 
たままでは「110」、「119」やフリーダ 
イヤル、携帯電話などの番号へ発信でき 
ない場合があります。 


©^^ゎ〇 を押 [4. カイセンシュへ'’ジセツテイ I 
します。 
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電話番号が 2 つの場合 

本機を、に DN 回線とパソコンに接続します。2 
回線分使用できるので、ファクス送信中でも通 
話できます。 


NTT のに DN 回線 

コンピュータの®信ポートなどに接続 夕ーミナルアダプタまたは 

ダイヤルアップ ルーター 


Port B Port A 




ドレス電話など 


■本機とパソコンは必ず「スプリツタ」で分岐してく 
ださい。「スプリツタ」より前（電話回線側）で分岐 
するとブランチ接続（並列接続）となり、通話中に 
雑音が入ったり、音量が小さくなるなどの支障が発 
生します。 

■ スプリツタに接続した状態で、ファクスが送受信で 
きることを確認してください。 

■ ADSL 環境で IP フォンを使用している場合、回線種 
別の自動設定ができないことがあります。その場合 
は、手動で回線種別を設定してください。「手動で回 
線種別を設定する」 （10 ページ）を参照してくださ 
し、。 

■ ADSL 回線で自分の声が響く、または相手の声が聞 
きづらいときは、 ADSL のスプリツタが影響してい 
る可能性があります。スプリツタを交換すると改善 
する場合があります。 

■ IP 網を使用してファクス通信を行う場合は、お客様 
がご契約されているプロバイダの通信品質が保証さ 
れていることを確認してください。 

■ IP 網で通信品質が保証されている場合でも、通信が 
うまくいかない場合は、安ん通信モードに設定を変 
更してください。取扱説明書「3章ご使用前の基 
本設定」の「安ん通信モードを設定する」を参照し 
てください。 

■お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリツ 
夕機能が内蔵されている場合があります。 


本機し電話回線を接続する場 pq 、 使用方まし pq わせて、いろし^ろな接続があります。 iil 下し接続例を不します。 
他の機器の取扱説明書を参照して、正しく接続してください。 


ADSL (タイプ 1) 環境に接続する場合 


本機を ADSL 環境のスプリッタに接続するとき 
は、スプリッタの TEL 端子に接続してくださ 
し、。 




■ ADSL 環境に接続する場合の設定については、スプ 
リッタの取扱説明書をお読みください。 


に DN 回線に接続する場合 


本機をに DN 回線のターミナルアダプタまたは 
ダイヤルアップルータに接続するときは、次の 
設定と確認を行ってください。 

• 本機： 

回線種別を「カイセン：プッシュ」に設定する 
• ターミナルアダプタ： 

本機を接続して電話がかけられるか、電話が 
受けられるか確認する 


電話番号が1つの場合 

本機を、に DN 回線とパソコンに接続します。 
電話とファクスの同時使用はできません。 


N 下下のに DN 回線 

コンピュータの通信ポートなどに接続 夕ーミナルアダプタまたは 

ダイヤルアップ ルーター 


Port A 
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step 1 



■ に DN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合 
は、取扱説明書「3章ご使用前の基本設定」の 
「特別な回線に合わせて設定する」を参照して、 
nSDN 」 を設定してください。 

■ に DN 回線に接続する場合の設定については、夕ーミ 
ナルアダプタまたはダイヤルアップルータの取扱説 
明書をお読みください。 

■本機が使用できないときは、取扱説明書「11章 
困ったときは」の「故障かな？と思ったら」を参照 
ください。また、ターミナルアダプタの設定を確認 
してください。夕ーミナルアダプタの設定の詳細は、 
ターミナルアダプタの取扱説明書をご覧いただくか、 
販売メーカーにお問い合わせください。 

■ ナンバ ー■ ディスプレイサービスを契約されている 
場合は、ターミナルアダプタのデータ設定と本機の 
設定が必要です。取扱説明書「3章ご使用前の基本 
設定」の「ナンバー■ディスプレイの設定をする」 

を参照してください。 


構内交換機またはビジネスホンを使用している 
ところに本機を内線接続する場合、構内交換機 
またはビジネスホン主装置の設定をアナログ2 
お用に変更してください。設定変更を行わない 
と、本機をお使いいただくことはできません。 
詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談く 
ださい。 

また、制御装置がナンバー-ディスプレイに対 
応していない場合は「ナンバー•ディスプレイ 
サービス」がご利用になれないので、 「 Off 」 に 
設定してください。取扱説明書「3章ご使用前 
の基本設定」の「ナンバー•ディスプレイの設 
定をする」を参照してください。 


本機と構内交換機を接続する場合は、外付電話 
端子 （ EXT .) に接続してください。内線接続を 
したい場合は、「構内交換機 （ PBX )、 ホームテ 
レホン、ビジネスホンに内線接続する場合」を 
参照してください。 




■ 構内交換機 （ PBX ) ■ ホームテレホン-ビジネスホン 
に接続している場合、回線種別の自動設定ができな 
いことがあります。その場合は、手動で回線種別を 
設定してください。 

■ ビジネスホンとは 

電話回線を3本！;>1上収納可能で、その回線を多くの 
電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交 
換機の機能を持った電話システムです。 

■ ホームテレホンとは 

電話回線1〜2本で複数の電話機を接続して、内線 
通話やドアホンなども接続可能な家庭用の簡易交換 
機の機能を持った電話システムです。 


公ホ回線 
(アナログ） 


電話機コード 


構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビ 
ジネスホンに内線接続する場合 


觀資鱗 違 B 觀る皆 合 t 


本機の準備を行います 


PBX 等の 
制御装置 


制 P 
御 B 
装 X 
置等 
の 

J 

4 


が 
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.ーナーを接続する場合 


本機と CS チューナーを接続するときは、外付 
電話端子 ( EXT .) に接続してください。 



ナ機能を共有する場合 


本機のネットワークイン ターフエー スを利用し 
て、プリント機能などを活用する場合、ルータ 
が必要です。 

ADSL モデムの環境でネットワークプリントな 
どを利用する場合 



Yahoo ! BB トリオモデムの場合 




■お使いの機器によっては、 ADSL モデム、ルータ、 
ハブが一体型になっている商品の場合もあります。 

■ IP 電話対応の機器 （ ADSL モデム、ルータ、テレホ 
ンアダプタなど）に接続する場合は、本機の回線種 
別設定を NTT と契約している回線種別に手動設定し 
てくださし、。 

本機の回線種別を自動で設定した場合、110、119や 
フリーダイヤル、携帯電話などに電話をかけられな 
かったり、ファクスの送信ができなくなる場合があ 
ります。 
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ホ機の準備を巧います 


B インクカートリツジを 
取り付けます 


ム 


藝告 

誤ってインクが目に入ってしまったとき 
は、すぐに水で洗い流してください。も 
し炎症などの症状があらわれた場合は、 
医師にご相談ください。 


/ 


■力ートリツジを取り付ける前に、記録 
紙がセツトされていることを確認して 
ください。 


〇 白色の保護カバーを引き抜きます。 



〇 電源コードがコン七ントに差し化まれてい 
ることを確認します。 

液晶ディスプレイには iu 下のように表示さ 

れます。_ 

〔力ートリツン つ カク^ン 



■保護カバーの底はインクで濡れていま 
す。衣類に付くとシミになりますのでご 
ま意ください。保護カバーを置く前に底 
をよくがき取ってください。 


0 本体カバーを持ち上げ、ロックする位置ま 
で開けます。 

プリンタへッドがインクカートリツジ交換 
位置まで移動します。 



^^4 色のインク カー トリツジ レバー の 

" PUSH " 部分を1個ずつ押して開きます。 



©ブラック カートリッジの袋を開封し、イン 
クカートリツジを取り出します。 




©インク カートリツジの底を上に向け、ゆつく 
りと密封テープを矢印の方向にはがします。 
インクがこぼれたり、手や衣服に付かない 
ように、密封テープは慎重にはがしてくだ 
さい。 



注^^^ 


カートリツジのインク開□部やはがした 
テープには手を触れないでください。 
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o 


ブラツクカートリツジをブラツクカート 
リツジの取り付け位置にゆつくりと取り付 
けます。 



〇 


インク カー トリツジレバーを「カチッ」と 
音がするまで押し下げます。 



©手順 5〜8までを繰り返し、各色のインク 
カートリツジを取り付けます。 

0 本体カバーを閉じます。 

自動的に約4分間へッドのクリーニンク''が 
実行されます。 


注^^^ 


〔クリ-ニンク’、チュウ 


[オマチクダサイ 



I インクカートリッジを交換する必要の 
ない場合は、取り外さないでくださ 
い。取り外した場合は、インク残量が 
少なくなり、本機がカートリッジのイ 
ンク残量を把握できなくなります。 

I インクカートリッジを振らないでくだ 
さい。振ると密封テープを取り除いた 
ときにインクが漏れることがあります。 
インクが皮膚や服についた場合は、石 
験や洗剤ですぐに洗つてください。 

I インクカートリッジにインクを補充し 
ないでください。インクを補充した 
カートリッジの使用や専用 LU 外のイン 
クの使用はプリントへッドを損傷する 
恐れがあります。このような使用によ 
る損傷は保証の対象外になります。ブ 
ラザー指定外のインクおよびカート 
リッジの使用による損傷は保証の巧象 
外になります。指定のブラザーインク 
カートリツジのみご使用ください。 


I インクカートリッジを誤って異なる色の 
場所に取り付けて色が混ざってしまった 
場合は、インクカートリッジを正しい場 
所に取り付け、印刷する前にプリント 
へツ ドを数回クリーニングしてくださ 
い。詳細については、取扱説明書「10 
章日常のお手入れ」の「プリントへッ 
ドをクリーニングする」を参照してくだ 
さい。 

I インクカートリッジは開封後6ヶ月内 
に使い切ってください。また、開封前の 
ものは箱に印字された品質保証期限まで 
にご使用ください。 

I インクカートリッジを取り付けた後に 
「インクキレ XXXX 」 （ XXXX はブラック、シアン、マ 
セ'’ンタ、イエ □-) が表示された場合は、イン 
クカートリッジが正しく取り付けられて 
いることを確認してください。 
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ホ機の準備を巧います 


&印 刷品質をチェックします 


〇へッ ドのクリ- 
ーニングが 終わる 
と右記のメッ 
セージが表示さ 
れます。 


キログンブ七ツト ソ T 


を夕-卜がタンヲォス 


e 


カラースタート 

# 


を押します。印刷品質チェックシート 


が印刷されます。 


印刷された「印刷品質チェックシート」を見 
て、 iU 下のステップ A とステップ目で印刷 
品質のチェックと印刷ズレを補正します。 


巧«及*モょツクシート 

抑ユ 

1 TISJCW 田1:ゴわかシアンバ正 n —〜 W パ；!の田»み_ンも* r . «•由ゥ LT 下さい， 
3 ての! t いい■こ田■さ hTi ■ホ■け 

もし liiTLt つか f ホ TLt つ T い*にな，■旦■がけ) J ( t か t — し T 、 
R ■のかホ■子ィ^かィの J •ザ t - ジにしサリー三ンか ILTT か、- 

( 冉 KX レ A 補 I 


! h « wi と I 抑 e 内。 HI むけ—;^#,のゥしで T か、 ■ 

なていわか-巧 t れ U 正*で tv r む一 ftWL で田 rSPSWITL て T - をい • 


t.TEl 

なていわか一一が化 yi 
HH/DM. Ifc は IJWDfl。, な寸で-化… 
♦打 fhfrU 立 L ■て T 由い- 

a 化晕 W ていむけ-シの 
で! 


か; 

IIHt . lMa . 


が*め 19で* ft W . ’ i - twu ボ f 一*} t しで、 


n U に>もたでな-シの »t ■ん f 


I-M 中 


中から ■« し t 卞をい* 
中かん itAL て下みい， 




I Step ム；4色の印刷パ 

ターンによる印刷品質 
チェック 


〇 印刷質チェッ 
クシー トが印刷 
されると、右記 
のメッ七ージが 
表示されます。 



Q シートに印刷された4色の印刷パターン 
ヴラック（黒） • シアン（青） • イエロ- 
(黄）-マゼンタ（赤））の品質を調べます。 


〇 


良い例の場合は、 
B へ進みます。 
悪い例の場合は、 
みます。 


i •を 押してステップ 
III を押して手順4へ進 


良い例 



悪い例 



〇 


悪い例の場合は、ヘッドのクリーニングを 
行います。 


〇 


右のように;仪晶 
ディスプレイに 


をラック 0 K ? 


はそれぞれの色 _ 1 _ 

ことに印用りロロ貨 ‘1.八っム■イ(エ _ _ 

が良いかたずね 

てきます。問題がぁるすべての色に^^5^を押 
します。 


〇 


すべての色の確 
認が終了する 
と、右のメッ 
セージが 表示さ 


を J - ニングカイシ? 


1.ハイ 2. イイエ 


れます。 0 を 

押すと、クリーニングを開始します。 


0 「7印刷品質をチェックします」の手順1へ 
戻ります。 


注^^^ 


上記の操作でクリーニングしても、正し 
く印刷されない場合は、インクカート 
リツジが正しくセツトされているか確認 
してください。 
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step B :印刷ズレの補正 


〇 ステップ目に移ると、付記のメッセージが 
表示されます。 


〔 STEP : BA OK 7スカ？ 


ハイ 2. イイエ 


0600 dpi と1200 dpi の縦縮パターンを調べ、 
No . O に一番おいパターンが N 0.5であれば 
正常です。 

を押してステップ目を終了します。 

0 ■■■■■■I 

り1111111 5飄腸化 V 齡 

600 dpi と1200 dpi の縦縮パターンを調べ、 
No . O に最も似ているものが他の番号であ 

れば、を押し、 iU 下のの手順に 
従います。 


〇 


〇 


600 dpi の縦縮 
パ ター ン（ N 0.1 
から N 0.8)の 
うち、どの番号 
が No . O に一番 


1200 dpi の縦編 
パ ター ン（ N 0.1 
から N 0.8)の 
うち、どの番号 
が No . O に一番 



〔 N 0.ヲセンタクシテクダサイ 


近いかを確認し、その番号を入力します。 
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Rhoto "X Print A 

(1) V oV 

デジカイプリントインクカートリツジ 


Copy 


py \ 

〇 〇 〇\ 

プシヨンコピー画質拡大/縮小 > 


〇 〇 〇 


A 






モノク□スタート 


也し — 

カラースタート 


-ドボタン 停止/終了ボタン カラースタートボタン 


StCD 1 


A 


本機の準備を巧います 


メニュ ー /七ットボタン 


ダイヤルボタン 


モ— 


受信モードを選びます 

使用目的に応じて、受信モードを選びます。 



* ファクスは自動的に受信し、電話の 
ときは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能は 

必ず ON にして〈ださい。 




受信モードの詳細については、取扱説明書 
「2章ご使用前の準備」の「受信モードを 
選ぶ」を参照してください。 


かわを 押 U . たシント r 
します。 


0 で受信モ-ドを (FAX =ファク みンヨウ 

03 


選びます。 


CF / T=y K ウキリカエ 

_ _ _ 

しルス=ソトツ'—ケルステン 

_ X _ 

かし=7ンワ 

L 


0^© を押します。 【ウケツケマシタ 


〇 停止/終了 ， 1 . 

^ を押して終了します。 


###0 

巧田巧# 
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H 日付-時刻を合わせます 

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 
Fax モード中の液晶ディスプレイに表示されます。 
また、ファクスを送信したとき、発信元登録されて 
いれば相手側の記録紙にも印刷されます。 


〇©ゎ〇を押 (2 .トケイセット 
します。 


年号(西暦の下2巧）〔ネン： 2 004 

を入力します。 

例： 2004年の場合は「04」 



〔05/03 15:25 Fax 


■設定終了後、 

Fax モード中の 
液晶ディスプレ 

イには右記のように日付と時刻と受信 

モードが表示されます。 信織 了 

■間違って入力した場合は、 侵を 押し、は 
じめから入力し直してください。 

■長期間電漁を切ったままにして、時刻が 
合っていないときは、もう一度現在の日 
付と時刻に合わせてください。時刻はあ 
くまで目安ですので、気になるときは1 
か月おきに合わせてください。 

■1 時間上停電した場合は日付の再設定 
をしてください。 


を押して A を 
2巧で入力します。 

例： 5月の場合は「05」 


を押して日付を(ヒゾヶ: 03 
2巧で入力します。 

例： 3日の場合は「03」 


を押して時刻 h ンコク：15:25 

(24 時間制）を入力 
します。 

例：午後3時25分の場合は「15:25」 


Q を押します。 f ウケツケマシタ 


0 ^^^7を押 して終了します。 
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字が続くときは、9。’を押して力-ソルを 

移動させて、文字を入力します。移動さ 
せないと文字が上書きされてしまいま 
す。 

■文字と文字の間に空白を入れるときは、 
9"’’を2回押します。 


StCD 1 


A 


本機の準備を巧います 


名前とファクスを号を登録 
します 

発信元登録を行うと、ファクスを送信したとき、登 
録した情報（お客様の名前とファクス番号）が相手 
側の記録紙に印刷されます。 


を押し い.ハツシンモトトウロク 

ます。 


〔ファクス: 


0 ファクス番号を入力〔ナマエ: 

し、®> を押します。 

20巧まで登録できます。 


Q 名前を入力し、 [ ウケツケマシタ 
を押します。 

20文字まで登録できます。 


〇 


停止/終了 




を押して終了します。 



■ファクス番号には数字しか入力できませ 
ん。先頭のみ" + " が入力できます。 （* 
を押すと+が入力されます。） 

■入力した名前やファクス番号を消'すとき 
は、手順2、3でそれぞれカーソルを 


発信元登録の消去のしかた 

発信元登録した情報（お客様の名前とファクス番 
号）を消'去します。 


〇夕！*^ か巧 i を押し居.ハツシンモトトウロク 
ます。 


ヘンコウ1.スル2.シナイ 


〔ファクス:0 0 0 0 0 0 0 


M わを 押して「ヘン〔ファクス：0 0 0 0 0 0 0 
コウ1.スル」を選 
びます。 


© 停止/終了 し L _ ■ 

^ を押して、登録 (ファクス: 


内容を消'去します。 


〇 を押します。\ウケツケマシタ 


© 停止/終了 

^ を押して終了します。 


J ごこづ -丄し }- ノ -ノ ^ 
了^す入 修しきをでも る 
麵侵 おの て正書字ま字 す 
もを 字。し、上数所数 力 
号文い押し C の箇の 入 
ft 番厂さを動す中た降 て 
^ゃのだ<^移ま途ぇ1^ っ 
巧前ジく％をし、違れ使 
名-てはル直で間そ。 を 
^のぺしきソしの、、いン 
み次照と-力んはしさ夕 
ま済。参た力入せき動だボ 
力すをえでらまと移くル 
^入ま J 違まかきたをてヤ 
4^ 、きた間字上でれルしィ 
^とでかを文をは忘ソ直夕 
^すがし力る字入し-しじ 
押との入す文挿力力力 同 
国国 国 
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文字の入力のしかた 


短縮ダイヤル-グループダイヤル-電話帳の相手先 
名称の登録や、発信元データの登録などで文字を入 
力するときに利用します。 


文字の配列 

ダイヤルボタンの数字ボタンには、下記の表の 
ように、押す回数に応じてカタカナ、アルファ 
ベット、数字が割り当てられています。また、 
記号ボタンには各種の記号などが割り当てられ 
ています。 



次ぺージの Step 2 

進んでください。 
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step 2 


A 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


CD - ROM の内容 


Windows ⑥ 



巧の斯明■旧!！ 
サー ピスと サボー ト 



インスト ー J レ 


MFC/DCP 

ドライバ 


本機を動作させるために 
必要なプリンタドライ 
バ、スキャナ （ TWAIN / 
WIA ) ドライバ、 PC - 
FAX ドライバ、リモート 
七ットアップ（本機の設 
定を PC からコントロー 
ルできる機能。 USB 接 
続の場合のみ） 


MFC/DCP 

ドライバの修復 


本機を動作させるために 
必要なプリンタドライ 
バ、スキャナ （ TWAIN / 
WIA ) ドライバ、 PC - 
FAX ドライバ、リモート 
七ットアップ（本機の設 
定を PC からコントロー 
ルできる機能）を修復で 
きます。 


MFC/DCP 

ソフトウェア 

- Presto !® PageManager ® 

TWAIN 準拠のスキャナソフ 
トウエアです。カ ラース キヤ 
ナ機能や本体操作パネル上に 
あるスキャンボタンをご使用 
になる場合に必要です。 


- Brother OCR 

取り込んだ画像を簡単に 
OCR (光学文字認識）に展開 
することができるソフトウ X 
アです。スキャン OCR 機能 
(スキャンして読み取った原 
稿を自動的にテキスト変換す 
る機能）をご使用になる場合 
に必要です。 


ボーナス 

ソフトウェア 


-ボーナスフォント 

ブラザーオリジナルの日 
本語 TrueType フォント 
が収録されています。 


•Adobe Acrobat Reader 

取扱説明書を閲覧すると 
きに使用します。 


ネットワーク管理者用 
ソフトウエア 


ネットワーク上で本機を管理 
するためのソフトウ X アなど 
がインス!ルできます。 

- BRAdmin Professional 
• オートマチックドライバ 
インス!-ーラ 
• ネットワークプリント 
ソフトウェア 


取扱説明書閲覧 


かんたん設置ガイド 


取扱説明書 

(本書）をパソコン上で閲覧できます。 


取扱説明書、取扱説明書〜パソコン活用編〜、ネットワーク 
設定説明書の閲覧ができます。 


サービスとサポート 


ブラザーホームページ 


ブラ ザーのホー ムぺ ージ ヘリンクし 
ます。 


ソリューシヨン七ンター 


インターネツト経由で本機の最新情 
報を見たり、最新データのダウン 
口ードをすることができます。 


ダイレクトクラブ 


インクカートリッジなどが購入できる 
オンラインショップ「ブラザーダイレ 
クトクラブ」へリンクます。 
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step 2 J 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


Macintosh® 


6 0 © こ MFL-Pro Suite 


兴 


14巧乱 0 K 日3 


み 


t He 巧 


が 


み 

な 且 rl He 化 OSX 

に 

3 亡 umcnt 立 ti 

じ 


D 。 た uiti ち nt 立む on 


Brother Solutidiii [enter Fonts 


「ィ亡 


i 3 r > ► u 


Start Here (MacOS ⑩ 8.6 〜 9.2 用） 







MFC / DCP ドライバインストール 


Presto ! ⑥ PageManager ® ィンスト—ル 


本機を動作させるために必要なプリンタドライバ、スキャナ 
( TWAIN ) ドライバ、 PC - FAX ドライバ 

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアです。カラースキャナ 
機能をご使用になる場合に必要です。 


Start Here OS ⑩ X(Mac OS ® X 10-1/10-2-1 JU 降用） 


MFC / DCP ドライバインストール 


Presto ! ⑩ PageManager ® ィンスト—ル 

本機を動作させるために必要なプリンタドライバ、スキャナ 
( TWAIN ) ドライバ、 PC - FAX ドライバ、リモートセット 
アップ（本機の設定を PC からコントロールできる機能。 

USB 接続の場合のみ） 


TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアです。カラースキャナ 
機能をご使用になる場合に必要です。 


Brother Solutions Center 


インターネット経由で本機の最新情報を見たり、最新データのダウンロードをすることができるホー 
ムページにつながります。 


ReadMe ! 


重要な情報とトラブルシューテイングのヒントを得ることができます。 


Documentation 

-かんたん設置ガイド 

(本書）をパソコン上で閲覧できます。 

-取扱説明書 

取扱説明書、取扱説明書〜パソコン活用編〜、ネットワーク設定 
説明書の閲覧ができます。 


Fonts 


ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。 
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step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


本機をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、プリンタドライバやスキャナドライバ 
や付属のソフトウエア等をインストールする必要があります。 

ソフトウエアをインス I ルする前に CD - ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してくださし、。 
■ ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウエアです。 



動作環境 


Windows® 


Macintosh® 


OS/CPU/ ゾモリー 

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional 

Pentium®ll プロ七ッサ （ Pentium ® 互換 CPU 含 
む） JU 上/ 64 MB (推奨 128 MB ) JU 上 

Windows® XP 

Pentium®ll プロ七ッサ300 MHz ( Pentium ⑥互換 
CPU 含む） JU 上/ 128 MB (推奨 256 MB ) JU 上 

ディスクを量 

310 M 目 JU 上の空き容量 

CD-ROM ドライブ 


2倍速上必須 

インターフェイス 

USB 1.1/2.0 標準搭載モデルのみ対応しています。 
ネットワーク （10 Base - T ) / (100 Base - TX ) 

X USB ケーブル、ネットワークケーブルは市販品 
のものをお使いください。 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m 下のものをお使 
いください。 



■ メモリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 

■ Windows ® 2000 Professional/XP を使 
用している場合は、「アドミニストレー 
夕 （ Administrator ) 権限」で□グオンす 
る必要があります。 

■ USB 接続は、次のパソコンに対応して 
います。 

- Windows ®98/98 SE / Me /2000 /XP のプ 
レインス I ルモデル 
- JU 下のアップグレードモデル 
Windows ®98/98 SE 一 Windows ® Me / 
2000 /XP 

Windows®Me 一 Windows ® 2000 /XP 
Windows ®2000 一 Windows®XP 


OS/CPU/ ゾモリー 


Mac OS ® 8.6 〜 9.2 / 32 MB ( 推奨 64 MB ) lU 上 

Mac OS ® X 10.1 〜 10.2.1 lU 降/ 128 MB (推奨 160 MB)lU 上 


ディスク容量 


280 MB JU 上の空き容量 


CD-ROM ドライブ 


2 倍速 JU 上必須 


インターフェイス 


USB 標準搭載モデルのみ対応しています。 
XUSB ケーブル、ネットワークケーブルは市販 
のものをお使いください。 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m 下のものをお 
使いください。 



メモリーの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 


注^^^ 


■ Mac OS ® 9.0.2/9.0.3をお使いの場合 
は 、 Mac OS ® 9.0.4 にアップグ'レード 
が必要になります。 

■ Mac OS @10.2 をお使いの場合は 、 Mac 
OS ® 10.2.4 tU 降へのアップグレードが 
必要になります。 


参 OS 対応表 

お使いいただいているパソコンの OS によって本 
機で使用できる機能が異なります。 

Mac OS ® 8.6 〜9.2 、 Mac OS ® X 10.1/10.2.4 lU 降 



Mac OS® 

Mac OS®X 

8.6 

9.X 

10.1 

10.2.4 iU 降 

プリンタ 

〇 

〇 

〇 

〇 

スキヤナ 
( TWAIN ) 

〇 

〇 

X 

〇 

Presto !® Page 
Manager ® 

〇 

〇 

〇 

〇 

PC-FAX 

〇 

〇 

〇 

〇 

リモート 
セットアップ 

X 

X 

〇 

〇 

デジカメ 
プリント 

*1 

〇 

〇 

〇 


*1: アップルのホームぺージから USB MassStrageSupport 
1.3.5 をダウンロードしてください。 （ www . apple . co . jp ) 
*2: 本機は Mac OS ⑥ X のクラシック環境では動作しませ 
ん。 MacOS ⑥ X の「システム環境設定」「起動ディス 
ク」より MacOS ⑥9システムを選択して再起動してく 
ださい。 

※ネットワーク経由ではスキヤン、リモートセットアップ 
は使用できません。 
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Windows ® をお使いの方はドライバをインストール後ソフトウエアをインストールします。 （35 ぺージ） 







© 

ぶ 

〇 

で 


ワーク管理者の方へ . 42ぺージへ 



ネットワークケーブルで接続する 


Mac OS リ 


9.2 ユーザの方 


ac OS@ X 10.2.4 JU 降ユーザの方 


39ぺージへ 
40ぺージへ 


を\ USB ケーブルで接続する 

\或 Mac OS ⑥ 8.6 〜 9.2 ユーザの方 


36ぺージへ 


ネットワークケーブルで接続する 

义 dWindows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユ-ザの方.. . 32ぺージへ 


を\ USB ケーブルで接続する 

^Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方.. . 26ぺージへ 


ドライバとソフトウ I アをインスト-ルします 


を\ USB ケーブルで接続する 

^Mac OS ⑥ X10.1/10.2.1 降ユーザの方... 

1 

’涩 

X 3 

Si 

. 37ぺ-ジへ 1 






—Gf 


mwn 

©WMOPUjM 


ム4/か 

®SMOPU§ 


N’6-9’8 

寮 0 I 


A I ^ ム , か 

©LISO ち peiAi 


くお s 邮助咖 
Cf — ^ ム^'岭 


® 一一 — upe ミ 


25 













step 2 


r 


ドライバとソフトウ I アをインスト-ルします 


^ USB ケーブルで接続する 


IjAfindows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方 


インストールを開始する前に、本機の設定 （6 〜21 
ぺージ）が終了していることを確認してください。 


〇 本機の電源コードをコンセントから外します。 


注お 


この時点では USB ケーブルは接続しな 
いでください。 




注を 


■ ドライバのインストールを行うとき 
は、必ずすベてのメモリーカードを抜 
いた状態で行ってください。 


Q パソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使 
用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限でログオンする必要 
があります。 



もし下の画面が表示されたら 「 OKJ をク 
リックします。 Windows ® がアップデー 
卜され、パソコンが再起動されます。 



/!\殿 mmm 端 tmr がか—-卜化華け* 



©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セットします。 




画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 
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ndows ⑩ 


^ USB ケーブルで接続する 


0 「次へ」をクリックします。 



Brother MFC/DCP ドライバセブげ，フ•へようこそ 


雞離歉於輪磯鷄總編》がンストルし 

Windows 巧ダラムをが了することを巧奨します。 


兰马るが [ みへ(が> ^〔 キトンセル I 


上記画面インス!ル中にエラーメッ七ージが 
表示された場合、すでにインス I -ールされてい 
る Brother MFC / DCP ドライバをアンインス 
トールする必要があります。スタートメニュー 
から I !プログラム]- [ Brother ] - [Brother 
MFC / DCP ] -[アンインス!ル]の順に選 
択し、画面に表示される指示に従ってくださ 
い。アンインス!ル後、再度手順1からやり 
なおしてください。 

© 使用許諾契約の画面が表示されます。 

「はい」をクリックします。 

ほ巧をま舆巧 


ぶの製品读用許諾舆約を;'ま意课くわ読みください。 

契巧の巧りのがみを読むには、 [Pa が Down] キ-を巧してくだぞい。 


はい J ボタンをクリックするとインスト-ルされるリフトウェア OUT、r 本ソフトな!ア J といいます)じ〕いて、わ客： li 

P お％ 画 V 

ヴ靈了されまもみ 


©「標準」 を選択し、「次へ」をクリックし 
ます。 




，が 


Windows ® 98/98 SE/Me ユーザの方 
一28ページへお進みください。 
Windows ® 2000 Professional ユーザの方 
一30ページへお進みください。 
Windows ® XP ユーザの方 

一31ページへお進みください。 




く軒吸 I はいが 1 [ いいえ独 1 


〇 「口ーカルインターフェイス」を選がし、 
「次へ」をクリックします。 

ぉぉタィブ を^ 

© 口-カルイントフIイス 目か巧レルク- T' ルで本碟ぞハツ]ンと直巧巧続する巧合Iまこちらを涅巧してく 

〇 ネブトワ-クインタ-たイス ネットワ-ク上で本概をの]ンと读椅する巧合Iにちらを遽巧してください。 


[ <戻る <苗 r 谦人< 


差 


ief 



\/お S 郁助砸 

A 'が一 


今—八 V が/りゾ/ V い H リ八 n > y 、 

















































step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


■JAfindows ⑥ 98/98SE/Me ユーザの方 


手順の 〇から© の作業 （26 〜27ぺ-ジ）が終 
了していることを確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されます。 



〇 


本機とパソコンを 
ます。 


US 目ケーブルで接続し 


0 パソコンに USB ケーブ J レを接続します。 
〇 本機に US 目ケーブルを接続します。 



Q 


本機の電源プラグをコン七ントに差し込み 
ます。 


インストールが継続されます。（インス 
I -ール画面が表示されるまでに数分かかり 
ます。） 



〇 画面の指示に従って操作します。 


を 「 BRUSB:USB Printer Port 」 を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



〇 プリンタ名を確認した後、「はい」を選 
がし、「次へ」をクリックします。 



はい」（推数を選択し、「完了」をク 
リックします。 



〇 テストページが正しく印刷されたこと 
を確認し、「はい」をクリックします。 




手順© の 「Read Me 」 および手順 〇の完 
了画面が表示されたときは、テストページ 
の印刷終了後 「Read Me 」 を閉じ「完了」 
をクリックしてください。 


28 











































Windows ⑩ 


^ USB ケーブルで接続する 


& Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


JMJ を！ 


]r^'iui お 过 






|< rc / BCP ドライバ ay フトウ：! 

けに L 
UT の■け卜けパ 


< iind ( H 5 日が日が UlleW> 


… CM。：！ t — ん 
■け一? J - 3 IMPMS.P 
r モ —r 


んみ**ン♦— 

T , ♦一にユい 1 ： 

6— S r か ■ h ■ rH>^OCfi 田インスト ーA> 
>，fうイバ^"シ义^ >^プも^ —占〜 t 

"wiMiAJiM がけも 


〇 「はい」を選択し、「完了」をクリック 
します。 


か wtiwt " C / H : け：!イ, w む A トー A がむはけ ■ 



緊熙識黑ょ盛ち热艦し 

を 岭、 みが r が立. 
r けルか ext ■，书みな h けん 
乂義|わ—ドスなタト巧がれ T > の！が^-：^1=尚抖1ん 

t が译で-を巧が严祝、化 WMw™" 




MFC / DCP ドライバのインストールは完 
了しました。パソコンが再起動しますの 
で、引き続き 「 MFC / DCP ソフトウェア 
をインストールする」にお進みください。 



MFC / DCP ドライバを手順どおりにインス 
I ルできない場合は、 CD-ROM メニュ ー 
の 「 MFC / DCP ドライバの修復」から再度 
インス I ルをやり直してください。 


35ページへお進みください。 


iQf 



くお S が助» 

A — ^ ム4/か 


K /: ul /: n >く 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


IjAfindows ⑥ 2000 Professional ユーザの方 


手順の 〇から© の作業 （26 〜27ぺ-ジ）が終 
了していることを確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されます。 



〇 


本機とパソコンを 
ます。 


US 目ケーブルで接続し 


€) パソコンに USB ケーブ J レを接続します。 
0 本機に US 目ケーブルを接続します。 



〇 本機の電源プラグをコン七ントに差し込み 
ます。 

インストールが継続されます。（インス 
I -ール画面が表示されるまでに数分かかり 
ます。） 



〇 画面の指示に従って操作します。 
〇 「はい」をクリックします。 

と 

那纏碳祐綱挪上けスト 

械覺疆欄哪戲燃^濁® 


:阳トウ I 巧が WMi さも 
6か1がし卜測ならで卜 



hi ■■ か w I ( ■ がか 

け 

晒"^^ ょ M 


インな-ルがおけすが 心 


[r~arRg~ か曲 I feutuilw I 


©「はい」 をクリックします。 

咒7纖殺を欄禪上 W 卜 

體鷹微ぶで稱媒濁® 



な规端が鮮巧州か琴; 

な巧*レで抑 、 A 
インな-ルが J ; けずが 


’ Ml さな‘ 

卜旧ならで卜 


1 誠醒 I 


〇 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


:■ 国で HtW •ん 

曲咖 ii iL 


—" H 师* 3ド.%ド叫巨 I 


M け册け 3 イけい 


t が巧ぉ： [ が ^^ 用 > 


i. i 6— 甘 ly さ 

a- * I 一 w け一 c w パ い t 

a. J 1 D ン立 1 ■一 

んか a む卜 j ■ -J.MP1J. f ■むむ j わ j 
ft. サわ > け一 r 

a. Ji ♦■一一 

t【3 わシ々け ♦-fcwC 

B- Arid I h "UUQCimW 卜 
». r うイ y イ^? •- か一 If—r fimuj 
w ブ HtffKit " 卜… r 似^ '' ' 


O 「はい」を選択し、「完了」をクリックします。 

WDtfcer —が脚卜つ" WjA 卜- AWtf しホし £"■ 

I 教^制ち措顯 



A MFC / DCP ドライバのインストールは完 
W 了しました。パソコンが再起動しますの 
で、引き続き 「 MFC / DCP ソフトウェア 
をインストールする」にお進みください。 



電漁プラグをコン七ントに差し込むと自動 
的に MFC / DCP ドライバがインストールさ 
れます。その間、ウィンドウが何度も開い 
たりする場合がありますが、そのまましば 
らくお待ちください。 



MFC / DCP ドライバを手順どおりにインス 
I ルできない場合は、 CD-ROM メニュ ー 
の 「 MFC / DCP ドライバの修復」から再度 
インス!-ールをやり直してください。 
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一35ぺージへお進みください 




























































Windows ⑩ 


手順の 0 から Q の作業 （26 〜27ぺ-ジ）が終 
了していることを確認してください。 


〇ケー ブル接続画面が表示されます。 



US が- rt を巧巧し王す 

1ホ携^"つ M 出巧-ク•ん巧楠め V かれて化か、 

ュ骨潮風娩鄉 mk 嫌;が如ち柄、 


©本 機とパソコンを USB ケーブルで接続し 
ます。 

0 パソコンに USB ケーブ J レを接続します。 
〇 本機に US 目ケーブルを接続します。 




0 


本機の電源プラグをコン七ントに差し込み 
ます。 

インストールが継続されます。（インス 
I -ール画面が表示されるまでに数分かかり 
ます。） 



〇 画面の指示に従って操作します。 

巧 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


7r "。 mw がが ■ ん，〜けが 

□ [^y A 田 M - ' A み 

WS 巧 W W U ^ 日 Hi u ■ぶ □み ECa 因 


UFC/OCP ドライパトウ王ア README 7 7 ^ 

こ A う * ィ Aiai. in の ■■ b ■■ け >itiT い 1 f < 
u 下のり王 * # til ク L- Bitnii レご C だ 3 い ■ 


• れ ， JgktSi この — じで Tt い 

<ffir ■お IS M/9 が E け巧 > 

0 ホ ^ 


1- •- 々 ■ シ V、ゴ化け ■ iiu 09/?で巧 Affl 

Jf. Wi ndfl ■■サ ービ A パ 

3. USBF 甘 frWf 卜ーム 

*， y SP インさ一つ J 一 CWL ■■ヴ rj ゴ 

A. 夕が wt—r 

3 中 ►：■■> — 

マ， 王 +t：^ClCR + 一に甘 kfcT 

0- 曰… ぃ r 百巧 〇石咕イ…一わ 
« »ィ If ィ、 3 J tH—n>r flBIAA-l 

み1¥*おかで -f 二 IW 巧い 

… 


〇 「はい」を選がし、「完了」をクリック 
します。 


緊'苦品ち ぞ减論， 纖进 m 瓣獅 





击 in 巧-ド A い卜の^がれ a が占もィか-ろ-材抽ん MU 

巡舉南較漫廣 F 故脚、が' ■■'^•断リけで 



MFC / DCP ドライバのインス!ルは完 
了しました。パソコンが再起動しますの 
で、引き続き 「 MFC / DCP ソフトウェア 
をインストールする」にお進みください。 

MFC / DCP ドライバを手順どおりにインス 
I ルできない場合は、 CD-ROM メニュ ー 
の 「 MFC / DCP ドライバの修復」から再度 
インス! - ールをやり直してください。 


35ページへお進みくださし、。 



電源プラグをコン七ントに差し a むと自動 
的に MFC / DCP ドライバがインス!ルさ 
れます。その間、ウィンドウが何度も開い 
たりする場合がありますが、そのまましば 
らくお待ちください。 


^ USB ケーブルで接続する 


Windows ⑥ XP ユーザの方 


擊 

掛 

0 

攀 

み 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


ネットワークケーブルで接続する 


|jAfindows®98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜21 
ぺージ）が完了していることをご確認ください。 

〇 本機の電源コードをコンセントから外します。 





■ ドライバのインストールを行うとき 
は、必ずすベてのメモリーカードを抜 
いた状態で行ってください。 

■ USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルも本機から外します。 


本機とネットワークハブポートをネット 
ワークケーブルで接続します。 



〇 


本機の電源プラグをコン七ントに差し込み 
ます。 



Q パソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使 
用の場合は、アド ミニ スト レー タ 
( Administrator ) 権限でログオンします。 
また、インストールの間はファイアウォー 
ルの設定を Off にする必要があります。 
詳しくは、 http :// solutions . brother . co.ip を 
ご覧ください。 


©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セツトします。 




画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 



〇 「インストール」をクリックします。 



0 「 MFC / DCP ドライバ」をクリックします。 



〇 「次へ」をクリックします。 
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Windows ⑩ 


ネットワー クター ブルで接続する 

^ (Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方） 


使用許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 


田 FfuruRn 1 I 

jjMa 巧！ ™ MramwciKbB *。 叫 \ 


おけ比が !- が*ウ w キ - を化の份 k 


骑綱 mm 職 mr ) 斯顯 • 


ヴ. 

P _ ( 厂 叫 ttP J 


O 「ネットワークインターフェイス」を選 
がし、「次へ」をクリックします。 


〇口-か (| 卜邮-ドが击«。か;化たわ;431亂な 
©防の巧巧 FWS わトト让で申•か证と li 由 TWSI たお五!化 L てな a 、 


r 巧。^£：^ .1 'か擎 I ( 


「標準」を選択し、「次へ」をクリック 
します。 



〇 「ネットヮークを検索し、リストから選が 
(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックしま 
す。 _ 

ゎ卜。- W がり \ 

如^^^が 

みわトウ-ながお ftu U 


A u ストから s 巧が la 卜 


OlPTF レスで呪 


OJ ■ ドを r«?w 




もし下記画面が表示されたら 「0 K 」 をク 
リックします。 



0* IP アドレスの値が OK であれば「次 
へ」をクリックして 0 へ進みます。 
•もし本機の IP アドレスが未設定また 
は変更する場合は 〇 へ進みます。 



[" Wfl )' こが _J 1 


〇 「 IP アドレス設定」をクリックします。 

* 難* 


L IT •* 训 MJ 


[巧がの 


OIP アドレス等を入力して roKj をク 
リックします。この画面が閉じます。 


7州トサ- jvWtap 課ち左 A 力して下み1 


キト州ル 


lauo.o.o ^ 


IP 巧’'レス 
サ巧ット?スウ 
ク■■'一のエイ 曲 a 日 .0 


lauo.o.o 


〇 「次へ」をクリックします。 

漏 


Piiiiiii fcir—rnnmn— i ii 11 ii 


< 巧を(丑） 〔 ホ、が >]i 



Q 「このパソコンをスキヤンキーに登録し 
ます。」を選択し、「次へ」をクリックし 
ます。 

が 7] 巧ホ■のけ。卜へ •■ \ 

滯ぉな!^舰禪骗津瓣 

15 ^ 。のて ' がめが 7X い "* 巧がむ TK を押 it す 

@迎。コィが扣 


@ 孤む。パが •パ-にを於ます* 
0 こめ!むゴ4が c パ—にをみぶ甘 JU 


f <机の L か邸 i う 


^ iQf 
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Step2 




ドライバとソフトウェアをインストールします 


ネットワー クター ブルで接続する 

^ (Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方） 


〇 必要であれば「この名称が、スキャン 
キーが選がされたときに表示されます。」 
の覧に名称を入力します。 

「次へ」をクリックします。 



4文字のパスワードを設定することができ 
ます。 



バスワ*ドの ♦>!! 平） 



〇 「はい」を選択し、「完了」をクリック 
します。 



A MFC / DCP ドライバのインストールは完 
W 了しました。パソコンが再起動します。 
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Windows ⑩ 


0 MFC/DCP ソ 


フトウエアをインス I ルします 



ドライバのインストールが完了しているこ 
とを確認してください。 

(ドライバのインストールが完了していな 
い方は、20ページへお進みください。） 

本機のスキャンボタン機能を使用したい場合は、 
下のソフトをインストールする必要があります。 

• Presto ! ® PageManager ® (スキヤナソフトウェア） 

• Brother OCR (光学文字認識ソフトウェア） 

〇 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
再度セツトします。 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブル 
クリックし、 rSetup . exe 」 をダブルクリッ 
クして画面を表示させてください。 

©お使いの モデルをクリックします。 

bfDthsf t ■いに田けタリックしてけか、 

诵 

<な メイン画面から「インストール」をク 
リックします。 




©「 MFC / DCP ソフトウェア」をクリック 
し、画面の指示に従ってインストール 
します。 


I It り 一 ~1 




ソフトウエアのインストールは完了しま 
した。 


^ iQf 



くお S が助砸 

Cf — ^ ム ^, 


KA u A n 






















Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 
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IjVlac OS ⑥ 8.6 〜 9.2 ユーザの方 


インストールを開始する前に、本機の設定 （6 〜21 
ぺージ）が終了していることを確認してください。 


〇 本機の電源コードをコン七ントから外します。 



Macintosh ® の電源を入れます。 


©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セツトします。 



〇 MFC / DCP ドライバをインス!ルします。 
0 「Start Here 」 をダブルクリックします。 




0 MFC / DCP ドライバの「インストール」 
をクリックします。インス!-ールが完 
了すると Macintosh ® の再起動を指示す 


る画面が表示されます。 



Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると 、 Macintosh @は 
新しいドライバを認識することができます。 


©本 機と Macintosh ® を US 目ケーブルで接 
続します。 

S Macintosh ® に USB ケーブルを接続します。 
本機に USB ケーブルを接続します。 




0 プリンタを選がします。 

0 「アップル」メニューから「セレクタ」 
を選がします。 

〇 インストールした 「Brother Ink 」 アイ 
コンをクリックします。（アイコンの色 
が強調表示されます。） 

0 「セレクタ」の右の欄にあるプリンタ名 
を選がします。 

〇 「セレクタ」を閉じます。 




Presto ! ⑥ PageManager ® は必要に応じて 
インストールしてくださし、。 

インストール手順 

1 .Start Here アイコンをタブ'ノレクリックします。 

2. Presto ! @ PageManager ® のインストー 
ルボタンをクリ ックします。 

3. 画面の指示に従ってインス!ルします。 


A MFC/DCP ドライバのインストールは完 
W 了しました。 







































































Macintosh® 


^ USB ケーブルで接続する 


Mac OS® X 10.1/10.2.1 な降ユーザの方 


インストールを開始する前に、本機の設定 (6-21 
ぺージ）が終了していることを確認してください。 


本機の電源コードをコンセントから外します。 



Macintosh ® の電源を入れます。 

©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セツトします。 


¢1 MFC / DCP ドライバをインス!ルします。 
0 「Start Here OS X 」をダブルクリック 
します。 


み 


ず 


hHlMr SaMmm ttM" 

O ご使用の言語をクリックします。 



©「 MFC / DCP ドライバインストール」を 
クリックします。インス!-ールが完了 
すると Macintosh ® の再起動を指示する 
画面が表示されます。 


MfL ， PToSulH:Sim 



Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると、 Macintosh ® は 
新しいドライバを認識することができます。 

©本 機と Macintosh ® を USB ケーブルで接 
続します。 

包 Macintosh ® に USB ケーブルを接続し 

ます。 

Q 本機に USB ケーブルを接続します。 





本機の電源プラグをコン七ントに差し iZi み 
ます。 



〇 


「Macintosh HD 」 アイコンをダブルクリツ 
クします。 


国 ' 


^^「 Applications 」 フォルダを開き 、 fUtilityJ 
フォルダをダブルクリツクします。 






くお S 邮助砸 

广 ム 4 /か 


八 V が く，ム：：一八 nA く 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


% 


USB ケースルで接続する 

(Mac OS ⑥ X 10.1/10.2.1な降ユーザの方) 


^2 ) 「Print Center 」 アイコンをダブルクリック 
します。 


©「Print Center 」 メ ニューから 「Print 
Center を終了」を選びます。 



「プリンタを追加…」アイコンをダブルク 
リツクします。 



m 


Presto ! ⑥ PageManager ® は必要に応じて 
インストールしてくださし、。 

インス!-ール手順 

1 .Start Here OS ® X アイコンをダブルク 
リックします。 

2. Presto ! ⑥ PageManager ® のインストー 
ルボタンをクリックします。 

3. 画面の指示に従ってインス!-ールします。 

A MFC/DCP ドライバのインストールは完 
の 了しました。 




® rusB 」 を選びます。 



rMFC -3820 JN 」 を選び、「追加」をク 
リックします。 
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Macintosh® 


ネットワークケーブルで接続する 


Mac OS ⑥ 8.6 〜 9.2 ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜21 
ぺージ）が完了していることをご確認ください。 


本機の電源コードをコン七ントから外します。 




Macintosh ® の電源を入れます。 

©付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
セツトします。 


Omfc / dcp ドライバをインス!ルします。 



OMFC/DCP ドライバの「インストール」 
をクリックします。インス!-ールが完 
了すると Macintosh ® の再起動を指示す 
る画面が表示されます。 



Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると、 Macintosh @は 
新しいドライバを認識することができます。 

本機とネットワークハブポートをネット 
ワ-クケ-ブルで接続します。 



0 本機の電源プラグをコン七ントに差し込みます。 



©「アップル」 メニューから「七レクタ」を 
選がします。 




〇 


「目 rother Ink ( IP )」 アイコンをクリックし 
ます 。 「BRN xxxxxxjX ^ を選びます。 
「セレクタ」を閉じます。 



X 1 XXXXXX はイーサネツトアドレス （ MAC アド 
レス）の末尾6おの数字です。 




MFC / DCP ドライバのインス!ルは完 
了しました。 





くお S # 助砸 

广ムか 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


ネットワークケーブルで接続する 


IjVlac OS ⑥ X 10.2.4 な降ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜21 
ぺージ）が完了していることをご確認ください。 


本機の電源コードをコン七ントから外します。 


Macintosh ® の電源を入れます。 


Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると 、 Macintosh @は 
新しいドライバを認識することができます。 


本機とネットワークハブポートをネット 
ワ-クケ-ブルで接続します。 





©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セツトします。 



Q MFC / DCP ドライバをインス!ルします。 

包 「Start Here OS XJ をダブルクリック 
します。 



Q ご使用の言語をクリックします。 



©「 MFC / DCP ドライバインス!ル」を 
クリックします。インス!-ールが完了 
すると Macintosh ® の再起動を指示する 
画面が表示されます。 



〇 本機の電源プラグをコン七ントに差し込みます。 



<1 》 「Macintosh HD 」 アイコンをダブルクリツ 
クします。 



^^「 Applications 」 フォルダを開き 、 fUtilityJ 
フオルダをダブルクリックします。 
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Macintosh® 


©「Print Center 」 メ ニューから 「Print 
Center を終了」を選びます。 





MFC/DCP ドライバのインス!ルは完 
了しました。 


S 

舉 

み 


「Print Center 」 アイコンをダブルクリツク 
します。 



(1) 「プリンタを追加…」アイコンをダブルク 
リックします。 



0 


Rendezvous を選択します。 

00 了リンブリスト 





プリ V 夕の < 


( ホでンかル 1 


i ぶ 




「Brother MFC<3820JN (BRN 

を選択します。 

「追加」をクリックします。 

© © ブリンタリスト 

Rendezvous 


P1) 





ブ ■/ ンブの: 


つ ■ 卜近 a イ 


X 1 XXXXXX はイーサネットアドレス （ MAC アド 
レス）の末尾6ホ巧の数字です。 




ネッ凉が-ブル でを続す る 


(Mac 


X 10.2.4 a 降ユーザの方） 


±|匹 



お S 郁助» 
吟 I ^ ム 4 が 


K /: V が ZH (ム^/; U 1 八 n 
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■ネットワーク管埋者の方へ 


圓ネッ トワーク設定説明書の内容 _ 

ネットワーク設定説明書には、本機をネットワーク上で使用する場合の概要や設定方法について記載していま 
す。 IU 下の表から、お使いのネットワーク環境にあったネットワーク設定説明書の項目を参照し、本機の設定 
を行ってください。 



すべての 0S 

プリント サーバー 設定 

5 章 

操作パネルで設定する 

6 章 

ネットワークインター フエー スの設定 

トラブルシューティング 

7 章 

トラブルシューティング 

Windows®98/98SE/Me 

TCP/IP ピアツーピア LPR 

2 章 

LPR (BLP) で印刷する 

ネットワーク PC-FAX 

4 章 

ネットワーク PC-FAX 機能を使う 

Windows® 2000 /XP 

TCP/IP ピアツーピア LPR 

2 章 

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する 

ネットワーク PC-FAX 

4 章 

ネットワーク PC-FAX 機能を使う 

Macintosh® 

簡易ネットワーク設定 

3 章 

Macintosh® 環境でネットワーク印刷する 



ネットワークの設定をネ刀期設定に戻すには、ネットワーク設を説明書「5章 
の「ネットワーク設定のネ刀期化」を参照してください。 


操作パネルで設定する」 
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ブラザーネットワークユーティリティ 
「BRAdmin ProfessionalJ をインス!ルする 
( Windows ⑥専用) 

BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタおよび構内通信ネットワーク （ LAN ) 環境で動作するネット 
ワーク多機能装置など、ネットワークに接続された装置の管理を行います。 

BRAdmin Professional は、 SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル）対応であれば他社製品の管理もできま 

す。 

BRAdmin Professional の詳細は、 http :// solutions . brother . co.jp でご覧になれます。 


〇 


CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入し 
ます。 


e 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 


お使いのモデルをクリックします。 


ぉ《ぃにな6モデルをクリ9ゥして<だちぃ- 


EEf 


メイン画面から「インストール」をクリツ 
クします。 



〇 「ネットワーク管理用ソフトウェア」をク 
リックしてください。 



〇 


BRAdmin Professional をクリックしてく 
ださい。 


公 


I ，■トマ,，&けみ机1卜4 " M が.！ 


— 巧 ara . ■ w •げブ RT -* ♦の-5巧 W を UWC 巧が.巧 
ず巧リ巧け7.|;斗1«»?^巧か^巧,の凹!! 


LAN 設定内容リストの印刷 


LAN 設定内容リストを印刷して、イーサネットアドレス （ MAC アドレス）などのネットワークの設定状態が 
確認できます。 

モノクロスタート 

を押します。 


〇 趣〇〇 を 押しの 


^ iQf 
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BRAdmin Professional を起動して、 
[ TCP / IP ] を選びます。 



BRAdmin Professional が新しいデバイス 
を自動的に検索します。 


rpwBB" 削- 


J f « 


〇 


パスワードを入力します。 
[0 K ] をクリックします。 
工場出荷時のネ刀期設定は、 


access です 0 



0 [ IP アドレス][サブネツトマスク] 
[ ゲートウエイ]を入力します。 
[0 K ] をクリックします。 


r トサ- 


がの … ivlf 化た ! 入 ?]I 


レて下; f r 




がわり巧が 

) H )， イが iBfligm 讯讯 4 




nnnnnnnnnnnnnnnnnn 


新しいデバイスをダブルクリックします。 



ットワーク管埋者の方へ 


BRAdmin Professional を使って IP アドレス、 

サブネットマスクおよびゲートウエイを設定する 
( Windows ® 専用） 
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ミ肖！€品 


インク カー トリツジ 


ブラック 

LC08BK 



マゼンタ 

LC08M 



イエロー 

LC08Y 


シアン 

LC08C 
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